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#HAPPYWRITING
WIELOZADANIOWE MARKERY Z FARBĄ



M

FEF

1,5
mm

2,2
mm

minimalna 
grubość

maksymalna 
grubość

0,9
mm

1,5
mm

minimalna 
grubość

maksymalna 
grubość

B

8,0
mm

maksymalna 
grubość

0,5
mm

0,7
mm

minimalna 
grubość 

maksymalna 
grubość

• PISZĄ PO WIELU POWIERZCHNIACH

• POSIADAJĄ ULTRAWYTRZYMAŁY, 
KRYJĄCY I SZYBKOSCHNĄCY TUSZ

• IDEALNE DO PRAC Z OBSZARU DIY

• DOSTĘPNE W 24 KOLORACH

• POSIADAJĄ BARDZO WYTRZYMAŁĄ 
KOŃCÓWKĘ



WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ

JAK PRZYGOTOWAĆ MARKER  
DO PIERWSZEGO UŻYCIA?

Wstrząśnij zamkniętym markerem około 20 razy.  
Zdejmij skuwkę i przyciśnij kilkukrotnie końcówkę  
do kartki papieru, aż tusz zacznie się uwalniać.

CZY MARKERY PINTOR  
MAJĄ WYMIENNE WKŁADY?

Nie, ale nie przejmuj się – są bardzo wydajne!

JAK JE PRZECHOWYWAĆ?
 

Przechowuj je zawsze ze skuwką  
zwróconą do góry.



WIELOZADANIOWY
PERFEKCYJNIE UTRZYMUJE SIĘ NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM

PRECYZJA  
LINII

PRECYZJA  
LINII

SIŁA  
KRYCIA

SIŁA  
KRYCIA

SPOSÓB UTRWALENIA FARBY  
NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH*

SPOSÓB UTRWALENIA FARBY  
NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH*

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zwykły papier

Papier powlekany

Papier rysunkowy

Papier typu Kraft

Krepina

Papier-mâché

—

—

—

Papier fotograficzny 
(drukarka atramentowa)

Papier fotograficzny 
(drukarka laserowa)

Papier fotograficzny
(drukarka sublimacyjna)

Papier/Karton

Plastik

Karton

Karton błyszczący

*wskazówki nie gwarantują 100% skuteczności

PVC

Plastiowke płytki

Polipropylen (PP)

PET

Pleksi (PMMA)

Polistyren (PS) 
(styropian)

Polietylen LDPE

Polietylen HDPE

Poliwęglan PC

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody



ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM

PRECYZJA  
LINII

PRECYZJA  
LINII

PRECYZJA  
LINII

SIŁA  
KRYCIA

SIŁA  
KRYCIA

SIŁA  
KRYCIA

SPOSÓB UTRWALENIA FARBY  
NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH*

SPOSÓB UTRWALENIA FARBY  
NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH*

SPOSÓB UTRWALENIA FARBY  
NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH*

Drewno

Metal

Materiał

Drewno

Płyta MDF/ 
Powłoka melaminowa

Sklejka

Korek Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Pomaluj lakierem na bazie wody

Pomaluj lakierem na bazie wody

Powłoka epoksydowa

Aluminium

Stal nierdzewna Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Żelazo

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

*wskazówki nie gwarantują 100% skuteczności

—

Bawełna

Len

Poliester

Nylon

Popelina

Dżins

Jedwab

Półtno o grubym splocie

Bez pary / niska temperatura

Bez pary / niska temperatura

Bez pary / niska temperatura

Bez pary / niska temperatura

Bez pary / niska temperatura

Bez pary / niska temperatura

Bez pary / niska temperatura

WIELOZADANIOWY
PERFEKCYJNIE UTRZYMUJE SIĘ NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH



*wskazówki nie gwarantują 100% skuteczności

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM

PRECYZJA  
LINII

PRECYZJA  
LINII

SIŁA  
KRYCIA

SIŁA  
KRYCIA

SPOSÓB UTRWALENIA FARBY  
NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH*

SPOSÓB UTRWALENIA FARBY  
NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH*

Minerały

Inne

Szkło

Szkło matowe

Porcelana

Glina

Biała glina

Kamień

Łupek (tablica)

160°C•50 min Spryskaj lakierem 
na bazie oleju

160°C•50 min Spryskaj lakierem 
na bazie oleju

160°C•50 min Spryskaj lakierem 
na bazie oleju

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Dekoracyjna taśma 
maskująca

Guma

Skóra

Świece (wosk)

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

Spryskaj lakierem na bazie wody

—

—

WIELOZADANIOWY
PERFEKCYJNIE UTRZYMUJE SIĘ NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Papier

Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami papieru: papier do rysowania, 
kalka techniczna, papier-mâché, papier fotograficzny, karton itp. 
Atrament jest pochłaniany bezpośrednio, nie ma potrzeby utrwalania.

Dobrze wiedzieć

Połóż cienką warstwę, by uniknąć zniszczenia papieru.

Wskazówki



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Karton

Idealnie nadaje się do wszystkich typów kartonu: tektury litej, tektury 
falistej itp.

Dobrze wiedzieć

Pokryj powierzchnię pojedynczą warstwą. 

Wskazówki



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Plastik
polipropylen, PET, pleksi, LDPE, HDPE, PC, PVC

Połóż dwie warstwy swojego ulubionego koloru markera PINTOR,  
by wydobyć jego głębię. Jako wykończenie zastosuj lakier – 
w zależności od rodzaju plastiku – aby utrwalić swoje dzieło.

Dobrze wiedzieć

Przed nałożeniem drugiej warstwy odczekaj kilka minut, aż farba 
wyschnie. W przypadku kasków ochronnych, lakier powinien być 
nakładany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę ze 
względów bezpieczeństwa.

Wskazówki



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Polistyren (PS) – Styropian

Połóż pojedynczą warstwę, by zachować fakturę tworzywa lub dwie 
warstwy, gdy chcesz je w pełni pokryć. 

Dobrze wiedzieć

Spraw, by twórczość stała się jeszcze bardziej oryginalna, grając 
fakturą styropianu.

Wskazówki



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Drewno
surowe lub impregnowane, bambus, sklejka

Na drewnie, surowej lub impregnowanej powierzchni, bambusie, 
sklejce – aby utrwalić swoją pracę, nałóż warstwę błyszczącego lub 
matowego lakieru akrylowego za pomocą pędzelka. Uzyskasz piękne 
wykończenie!

Dobrze wiedzieć

Przed malowaniem oszlifuj powierzchnię.

Wskazówki



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Płyta MDF
z powłoką melaminową

Połóż przynajmniej dwie warstwy swojego ulubionego koloru 
markera PINTOR, aby uzyskać żywe kolory i doskonałe krycie. Jako 
wykończenie zastosuj lakier, aby utrwalić swoje dzieło.

Dobrze wiedzieć

Przed nałożeniem drugiej warstwy odczekaj kilka minut, aż farba 
wyschnie. 

Wskazówki



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Korek

Korek jest bardzo chłonny. Połóż kilka warstw swojego ulubionego 
koloru markera PINTOR, aby uzyskać żywe kolory.

Dobrze wiedzieć

Jako wykończenie zastosuj lakier na bazie wody.

Wskazówki



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Połóż dwie warstwy, by wydobyć głębię swojego ulubionego koloru. 
Jako wykończenie zastosuj lakier, aby utrwalić swoją pracę.

Dobrze wiedzieć

Jeśli popełniłeś błąd, spłucz farbę czystą wodą, zanim wyschnie.

Wskazówki

Metal
żelazo, aluminium, stal nierdzewna



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Połóż przynajmniej dwie warstwy, aby uzyskać żywe kolory. W celu 
utrwalenia swojej pracy, wyprasuj tkaninę w niskiej temperaturze,  
nie używając pary.

Dobrze wiedzieć

Przed przystąpieniem do pracy, warto wyprać materiał, aby lepiej 
przyjmował kolor. Zawsze prasuj malowaną część przez dodatkową 
tkaninę, by uniknąć przeniesienia tuszu na żelazko. 

Wskazówki

Materiał
100% bawełna, len, dżins, płótno



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Połóż jedną warstwę – tusz łatwo się rozleje i rozprzestrzeni po 
włóknach tkaniny. W celu utrwalenia swojej pracy, wyprasuj tkaninę 
w niskiej temperaturze, nie używając pary (nylonu nie prasujemy).

Dobrze wiedzieć

Przed przystąpieniem do pracy, warto wyprać materiał, aby lepiej 
przyjmował kolor. Zawsze prasuj malowaną część przez dodatkową 
tkaninę, by uniknąć przeniesienia tuszu na żelazko.

Wskazówki

Materiał
poliester, nylon



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Aby uniknąć zaplamienia na delikatnych tkaninach, zacznij od 
stworzenia konturów i stopniowo koloruj końcówką. W celu 
utrwalenia swojej pracy, wyprasuj tkaninę w niskiej temperaturze nie 
używając pary.

Dobrze wiedzieć

Zawsze prasuj malowaną część przez dodatkową tkaninę, by uniknąć 
przeniesienia tuszu na żelazko. 

Wskazówki

Materiał
popelina



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Połóż do dwóch warstw – tusz lekko usztywni materiał.  
Na rozciągniętej tkaninie, zacznij od stworzenia konturów i stopniowo 
koloruj końcówką. W celu utrwalenia swojej pracy, wyprasuj tkaninę 
w niskiej temperaturze nie używając pary.

Dobrze wiedzieć

Warto użyć podkładki, gdyż tusz może przesiąknąć przez materiał.
Zawsze prasuj malowaną część przez dodatkową tkaninę, by uniknąć 
przeniesienia tuszu na żelazko. 

Wskazówki

Materiał
jedwab



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Połóż dwie warstwy swojego ulubionego koloru markera PINTOR, 
by wydobyć jego głębię. Włóż pracę do piekarnika rozgrzanego 
do 160°C na 50 min. Jako wykończenie zastosuj lakier, aby utrwalić 
swoje dzieło.

Dobrze wiedzieć

Najlepszy efekt osiągniesz z kolorami metalicznymi. Przed nałożeniem 
drugiej warstwy odczekaj kilka minut, aż farba wyschnie.

Wskazówki

Szkło



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Połóż dwie warstwy swojego ulubionego koloru markera PINTOR, 
by wydobyć jego głębię. Włóż pracę do piekarnika rozgrzanego 
do 160°C na 50 min. Jako wykończenie zastosuj lakier, aby utrwalić 
swoje dzieło.

Dobrze wiedzieć

Najlepszy efekt osiągniesz z kolorami metalicznymi. Przed nałożeniem 
drugiej warstwy odczekaj kilka minut, aż farba wyschnie.

Wskazówki

Matowe szkło



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Połóż dwie warstwy swojego ulubionego koloru, by wydobyć jego 
głębię. Włóż pracę do piekarnika rozgrzanego do 160°C na 50 min. 
Jako wykończenie zastosuj lakier, aby utrwalić swoje dzieło.

Dobrze wiedzieć

Najlepszy efekt osiągniesz z kolorami metalicznymi.
Przed nałożeniem drugiej warstwy odczekaj kilka minut, aż farba 
wyschnie.

Wskazówki

Porcelana



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Połóż jedną lub dwie warstwy swojego ulubionego koloru PINTOR,  
by wydobyć jego głębię. 

Dobrze wiedzieć

Jako wykończenie zastosuj lakier, aby utrwalić swoje dzieło 
i zabezpieczyć je przed wilgocią.

Wskazówki

Glina, biała glina



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Na skałach, kamieniach, kamyczkach... Połóż jedną lub dwie warstwy, 
aby uzyskać żywe kolory i doskonałe krycie.

Dobrze wiedzieć

Do użytku na zewnątrz, należy zastosować lakier, aby chronić pracę 
przed zimnem, ciepłem, wodą lub bezpośrednim działaniem światła 
słonecznego.

Wskazówki

Minerały – kamienie



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Tusz można łatwo usunąć za pomocą gąbki i letniej wody.

Dobrze wiedzieć

Najlepiej sprawdza się z kolorami pastelowymi i metalicznymi. 

Wskazówki

Tablica



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Uwolnij swoją wyobraźnię i zastosuj dwie warstwy, aby uzyskać 
prawdziwie głębokie kolory i maksymalne pokrycie powierzchni.

Dobrze wiedzieć

Jako wykończenie zastosuj lakier na bazie wody.

Wskazówki

Skóra



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Połóż kilka warstw, aby uzyskać żywe kolory Możesz dekorować 
świecę przyciskając lekko końcówkę markera do jej powierzchni.  
Pamietaj, żeby po skończonej pracy przeczyścić końcówkę markera.

Dobrze wiedzieć

Wybieraj świece o gładkiej powierzchni. Jako wykończenie zastosuj 
lakier na bazie wody.

Wskazówki

Świece (wosk)



Zajrzyj na www.mocpisania.pl po jeszcze więcej inspiracji!

SIŁA KRYCIA:

PRECYZJA LINII:

ZGODNOŚĆ 
Z MATERIAŁEM:

Połóż dwie warstwy, aby uzyskać żywe kolory i doskonałe krycie.

Dobrze wiedzieć

Przed malowaniem umyj powierzchnię. Jako wykończenie zastosuj 
lakier na bazie wody.

Wskazówki

Guma



www.pilotpen.pl


