
1



2 3



4 5



6 7



8 9



10 11



12 13



14 15

Op³aca siê dbaæ o koperty.
Pragn¹c dostarczaæ koperty najwy¿szej jakoœci starannie dobieramy papier, kleje oraz inne materia³y
do produkcji. Je¿eli zastosujesz kilka poni¿szych, prostych zasad przechowywania, d³u¿ej bêdziesz
móg³ siê cieszyæ z ³atwego i d³u¿szego u¿ytkowania naszych kopert.

Koperty przechowuj
w ch³odnym miejscu.

Idealna temperatura do przechowywania kopert
wynosi 18 - 20 C.
Na wy¿sz¹ temperaturê wra¿liwe s¹ w szczególnoœci
koperty samoklej¹ce.

Wilgotnoœæ powietrza.

Aby zapobiec procesowi sklejania siê kopert w pude³kach,
nale¿y je przechowywaæ w pomieszczeniach gdzie wilgotnoœæ
powietrza wynosi 50 - 55 %.
Dotyczy to w szczególnoœci kopert zaklejanych na mokro.

Trwa³e zamkniêcie.

Py³ i kurz osadzaj¹cy siê na warstwie kleju w kopertach
samoklej¹cych mo¿e spowodowaæ utrudnienia we
w³aœciwym ich zamkniêciu, dlatego je¿eli to mo¿liwe
przechowuj koperty w oryginalnych opakowaniach
kartonowych.

D³ugotrwa³e dzia³anie promieni s³onecznych mo¿e
spowodowaæ zmianê barwy papieru i poddruku.

Z dala od promieni s³oñca.
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standardowe wielkoœci
i rozmieszczenie okienek
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